Ladekabel Typ 2 auf Schuko
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Vehicle Detect

Technische Daten
Ladekabel Typ

IEC 62196-2 Ladekabel, 1-phasig, ,vehicle detect 2.0
keine Kommunikation mit Fahrzeug

Ladekabel Lange

0,5m

Widerstandscodierung

max. 20 A (680 Q)

Ladeende / Steckerentriegelung

tiber Magnetschalter (Offner)

Ladeleistung max. 3,6 kW
Spannung 250V AC
Strom 16 A
Isolationswiderstand (gepriift) >2000 MW @ 1000 V
RoHS ja
Gesamtgewicht ca.0,5kg

Anschluss Richtung Ladesaule

Stecker Typ Typ 2, mannlich, IEC 62196-2
Spannung 250V AC
Strom 16 A
Isolationswiderstand > 1000 MQ2
Spannungsfestigkeit 2000V
Schutzklasse P44
Zertifizierung CE, TUV

Anschluss Richtung Fahrzeug

Stecker Typ Schuko Kupplung (fir AuRenbereich)
Spannung 250V AC
Strom 16 A
Schutzklasse VDE, OVE
Zertifizierung P44

Kabel Typ PUR HO7BQ-F
Adern 3x2,5 mm?
Farbe Orange
halogenfrei ja
Olbestandig ja
Normierung / Richtlinien EN 50525, IEC 60502-1

EN 60228
Zertifizierung CE

Nennspannung Uo/U 450/750 V

4000 V Prifspannung

Betriebstemperatur min./max.

-40 °C/+90 °C

AuRendurchmesser max.

11 mm
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LADEN

1. Ladekabel mit Fahrzeug verbinden
2. Ladekabel mit Ladesaule verbinden
3. Ladevorgang startet nach ca. 5 Sekunden automatisch

LADEN BEENDEN

1. Magnet Uber Typenschild auf Steckergehdause bewegen
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2. Ladevorgang wird automatisch abgebrochen
3. Stecker wird entriegelt
4. Stecker kann ausgesteckt werden

HINWEIS

Dieses Ladekabel verfugt Gber die , vehicle detect” Funktion, um die
maximale Kompatibilitat mit 6ffentlichen Ladesaulen zu gewahrleisten.

Die Anwendung des Adapterkabels erfolgt auf eigene Verantwortung.
Evalbo GUbernimmt keine Haftung fir Personen- oder Sachschaden.
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