Taster

PE

3 5
L1
L2 Strom |— Lade.leistung i
eine Phase |zwei Phasen| drei Phasen
L3 5A 1,2 KW 2,3 KW 3,5 KW
N 6A 1,4 KW 2,8 KW 4,1KW
7A 1,6 KW 3,2 KW 4,8 KW
PE 8A 1,8 KW 3,7 KW 5,5 KW
9A 2,1 KW 4,1KW 6,2 KW
10A 2,3 KW 4,6 KW 6,9 KW
11A 2,5 KW 5,1 KW 7,6 KW
it 12A | 2,8kw 5,5 KW 8,3 KW
13A 3,0KW 6,0 KW 9,0 KW
14A 3,2 KW 6,4 KW 9,7 KW
15A 3,5 KW 6,9 KW 10,4 KW
Simple EVSE WB [~ 16 A 3,7 KW 7,4 KW 11,0 KW
) 17 A 3,9 KW 7,8 KW 11,7 KW
: 18A | 4,1KW 8,3 KW 12,4 KW
i 19A | 4,4KW 8,7 KW 13,1 KW
! 20A | 4,6KW 9,2 KW 13,8 KW
! 21A | 4,8KW 9,7 KW 14,5 KW
l 22A 5,1 KW 10,1 KW 15,2 KW
Schaltrelais i BA | 53KW | 106KW | 159KW
Py, 3 24A 5,5 KW 11,0 KW 16,6 KW
R12:200 | 25A 5,8 KW 11,5 KW 17,3 KW
3 26A 6,0 KW 12,0 KW 17,9 KW
; 27A 6,2 KW 12,4 KW 18,6 KW
! 28 A 6,4 KW 12,9 KW 19,3 KW
l 29A 6,7 KW 13,3KW | 20,0KW
i 30A | 69KW 13,8KW | 20,7KW
! 31A 7,1 KW 143KW | 21,4KW
: 32A 7,4 KW 14,7KW | 22,1KwW
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INNENSEITE, Typ 1 Stecker

Rpp an EVSE WB ist fiir folgende Ladeleistungen anzupassen:
22kW: Rpp =220 Ohm
11kW: Rpp = 680 Ohm

| Der Taster ist optional, er dient zum Begrenzen des Ladestroms.
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|Ohne Taster werden die maximalen Ladeleistungen entsprechend des Rpp
\Widerstandes zugelassen.
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| Stromeinstellung:

1

1

\ Taster lang driicken und halten
1
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11. LED blinkt fiir ca. eine Sekunde schnell -> EVSE WB ist im Setup Modus

12. LED blinkt langsam -> die Anzahl des Blinkens entspricht dem Ladestrom in
1A Schritten

'3. Taster loslassen, wenn der gewiinschte Strom erreicht ist

'4. LED blinkt fiir ca. eine Skunde schnell -> EVSE WB quittiert die

| Stromeinstellung

1

EDie Ladeleistungen entsprechend dem eingestellten Strom sind der Tabelle auf
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